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GPON
Suporte completo a ITU-T G.984;
Suporte FEC;
Suporte a até 32 T-CONTs;
Suporte a até 256 GEM ports;
Suporte flexível ao mapeamento entre TCONT e GEM port;
GPON Tx:

Transmissão  1.25 Gbps;upstream

Interfaces GPON

Conector SC-APC;

Ethernet

4xGE 10/100/1000 Base-T conector RJ-45;

FXS/Pots

2x RJ-11 FXS;

USB

2x USB 2.0 tipo A, com 480 Mbps de velocidade;

Características Gerais
Dimensões (C x L x A): 244 x 161 x 41mm;
Peso: 500g;
Fonte de alimentação externa, entrada AC 90~250 VAC, saída 12 VDC, corrente máxima 1.5A;
Consumo de potência elétrica: <18W
Potência de Tx: 20dBm (100mW)
Ganho da Antena: 2dBi
Condições de de Operação:

Temperatura de Operação: 0 até 50 ºC;
Temperatura de Armazenamento: -5 até 50 ºC;
Temperatura de Transporte: -40 até 70 ºC;
Umidade Relativa: Até 95%, sem condensação.

Descrição A ONT LD1102W é ideal para aplicações de home gateway em soluções FTTH. Provê aos usuários a
capacidade de acesso à internet e acesso a serviços de voz de alta qualidade.

Tipo de produto Equipamento GPON FBS

MODEM ÓPTICO GPON ONT 1102W
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QoS

Layer 3
RFC 2663, 3022, 3027, 3489
Suporte a IPV4 e IPV6 dual stack
Suporte a DHCP server/client e static IP address
Suporte a NAT, NAPT, multi-NAT e tranparent NAT
Suporte DNS server, DNS relay, dynamic DNS
Suporte IGMP v2, v3, IGMP snooping
Suporte a broadcast storm suppression
Suporte a PPP associado com as normas IETF RFCs 1332, 1334, 1661, 1887 e 1994
Suporte a PPP over Ethernet
Suporte a PPP pass through

Layer 2
Suporte a 802.1p, 802.1d, 802.1q;
VLAN tagging/untagging;
VLAN double tagging, IEEE 802.1ad;
VLAN Switching;
VLAN Translate;
Aprendizado automático de MAC;
1.024 endereços MAC;
8 serviços com grupos de 12 VLANs por serviço;

Características POTS
para telefonia
analógica

Suporte a SIP, H.248, MGCP, SDP e protocolo RTP;
Suporte a G.711, G.723, G.726, G.729 (A/B);
Suporte a Call ID/Call waiting/Call forwarding/Call Transfer/Call Toggle/3-way calling;
Suporte T.38 FAX;
Suporte ao cancelamento de eco, compatível com G.165, G.168;

Ethernet
Suporte ao padrão 802.3, 802.3u e 802.3ab;
Suporte ao padrão 802.3az, Green Ethernet;
Suporte a auto-MDI/MDIX;
Auto-negotiation;
Flow Control;

Comprimento de onda: 1310nm;
Baseado em T-CONTs;
Potência de transmissão: 0.5 até +5 dBm;

GPON Rx:
Transmissão  2.48 Gbps;downstream
Comprimento de onda: 1490nm;
Baseado em GEM Ports;
Sensibilidade: -8 a -27 dBm;
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Compatibilidade

Compatível com Concentrador Óptico Standalone GPON, modelos:

FK-OLT-G4S - Código 35510190
FK-OLT-G8S - Código 35510249
OLT LIGHTDRIVE GPON LD2502F - Código 35510288

Chassis:

Itens Inclusos
Fonte de alimentação externa, entrada AC 90~250 VAC, saída 12 VDC, corrente máxima 1.5A;
Manual do produto nas línguas:

Português
Espanhol
Inglês

Segurança
Suporte a Access Control List
Suporte a filtragem por IP, MAC, port e URL
Suporte a dados firewall L4
Suporte a DMZ

Gerencia e
Provisionamento Suporte a gerenciamento via protocolo OMCI de acordo com o padrão G.984.4

Acesso local via conexão Telnet e SSH.
Acesso remoto(OLT) via conexão Telnet e SSH.
Suporte total ao software de gerenciamento CONSCIUS.
Atualização via interface WEB, TFTP e CONSCIUS.

Comunicação
Wireless Antena com 2 dBi de ganho;

Suporte ao padrão 802.11n, 2.4 GHz, 20/40 MHz bandwidth;
Suporte ao padrão 802.11b/g;
Suporte a autenticação tipo WPA e WPA2;
Suporte a WPS;
Máximo de 4 SSID;

Suporte a classificação de pacotes baseados em protocolos DSCP e IP
Suporte a classificação de pacotes baseados em 5 classification combination
Suporte a algoritmos de escalonamento SP, WRR, SP+WRR
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Codificação

Garantia
Garantia de 1 ano.
Validade Técnica de Software: 365 dias.

Para assegurar o correto funcionamento do sistema, só é garantida a compatibilidade do equipamento
com a família de OLTs GPON da Furukawa, sendo a atividade de suporte técnico por parte da Furukawa
condicionada a este cenário.

Certificações Suporte as seguintes normas:

ITU-T G.984 x (G.984.5 support)
SFF-8472
FCC 47 CFR Part 15, Class B
FDA 21 CFR 1040.10 & 1040.11, Class I
IEEE 802.3 Ethernet
ITU-T G.984.2 Amd1, Class B+
IEEE 802.1 q/p VLANs
CE regulatory
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