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Características Gerais Custo Efetivo de Transporte

As OLT's LD2502F, LD2504 e LD2504S suportam até 8 portas GPON, onde cada dispõe de uma
banda máxima de 2,5 Gbps de Downstream e 1,25 Gbps de Upstream compartilhada entre 64
assinantes. Ao total são 512 usuários concentrados em uma OLT de 2 U de Rack.

 
Legado Última Milha

Alta demanda com baixo custo de entrada e baixo custo operacional, tornam as OLT's LD2502F,
LD2504 e LD2504S uma eficiente alternativa para o legado de última milha.

 
Redes Sem Congestionamento

Com arquitetura de desenvolvimento e construção não bloqueantes e processadores
independentes, garante serviços sem congestionamento de processamento.
Switching Fabric: 132 Gbps.

 
Fontes de Alimentação

Possui opções para 2 fontes de alimentação Hot Swap, todas Full Range.

 
100% Desenvolvidos e Fabricados no Brasil

Além dos benefícios fiscais para aquisição de equipamentos tecnológicos brasileiros, conta
também com todo o suporte técnico local, condições logísticas locais e compromisso de
qualidade Furukawa.
A plataforma LightDrive combina as tecnologias GPON com as tecnologias Ethernet Ativa
(Ethernet Ponto a Ponto) podendo integrarem um mesmo chassi clientes de ambas tecnologias.

Descrição A Furukawa apresenta sua plataforma compacta para GPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network),
para distribuição de serviços de alta velocidade a usuários residenciais e corporativos. A OLT (Optical
Line Terminal) prove interface elétrico/óptica com velocidade de até 10 Gbps a redes core Ethernet/IP, e
completando com as ONU’s LightDrive, a solução de última milha óptica entregando a usuários finais
serviços de até 1 Gbps. Combinados com benefícios econômicos das redes passivas para Gigabit
Ethernet Passive Optical Network (GPON) com funcionalidades Layer 2 e layer 3 de switching e routing,
na mesma plataforma, LightDrive Furukawa se torna uma excelente e optimizada solução para banda
larga intensa.

Tipo de produto Equipamento GPON FBS

OLT LIGHTDRIVE GPON LD2502F,
LD2504 E LD2504S
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Layer 2
IEEE 802.3ac – VLAN Tagging
IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree
IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree

Gerência
Telnet 
SSH v2 
FTP 
Single IP management
RMON
Syslog (Externo)
SNMP
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  - Transparente

GPON
Downstream: 2,5 Gbps
Upstream: 1,25 Gbps
Downstream: 1490 nm
Upstream: 1310 nm
Suporte NRS ( Non-Status Reporting), SR (Status Reporting) DBA e CBA
Controle de FEC
ITU-T G.983.2
Capacidade de até 64 usuários por porta GPON

MÓDULO SFP CLASSE B+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC (20KM) - Cod: 35510197

Potência óptica de transmissão: 1.5 ~ 5.0 dBm
Potência óptica de recepção: -28 dBm

MÓDULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR 1490NM (20KM) - Cod: 35510275

Potência óptica de transmissão: 3 ~ 7.0 dBm
Potência óptica de recepção: -32 dBm

Custo reduzido: As características L2 e L3 incorporadas às OLT's LD2502F, LD2504 e LD2504S
dispensam o uso de Switches e Roteadores externos.

Plataforma com Funcionalidades Layer 2 e Layer 3

xSTP Support
EAPS
LACP
TCP/IP
ICMP
Static Rounting
ACLs
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QoS
Até 8 CoS por porta
802.1P VLAN
IPv4 TOS priority
Taxa de Entrada e Saída com shaping
Alocação dinâmica de banda
Filtering (L3/L4 Access Lists)

Layer 3
RFC 1058 - RIP v1
RFC 2453 - RIP v2
RFC 2328 - OSPF v2
RFC 791 - Ipv4
DHCP
IP estático

IEEE 802.1D – Spanning Tree
IEEE 802.1Q – Virtual LANs with Port Based VLANs
Até 4096 VLANs
Standard Ethernet Bridging
Completa operação com VLAN: push, pop e translate
IEEE 802.1v – Protocol based VLANs
IEEE 802.1p – Prioritization of Traffic at the Data-Link Level
IEEE 802.3x – Flow Control
Q-in-Q support
Port Mirroring. Switched Port Analyzer (SPAN)
Port Mirroring. Remote switched Port Analyzer (RSPAN)
Storm Control
Broadcast Storm filtering
Marcação de tráfego: VLAN, IP, DSCP, CoS, Ethernet, etc
Multicast Storm filtering
IP Address Filtering
Rate Limiting (In/Out)
MAC Static Filter
MAC Address anti-spoofing
IP Address anti-spoofing
Ethernet Access List
IP Access List
BPDU’s Filtering
Proteção contra MAC Flooding
Jumbo Frames support up to 16.374 bytes
Radius/Tacacs+
Access Control List L2 (ACLs Support)
16 k MAC Table
EAPS (v1.0)
Verificação de potência ONU remotamente via OLT
Aging time
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Porta Console RS-232 - Conector RJ-45

Ethernet OLT LD2502F

6x 1 GETH
2x 10 GETH 

OLT LD2504

6x 1 GETH
4x 10 GETH

OLT LD2504S

6x 1 GETH
4x 10 GETH
4x STM-1 (SFP Slot)

Certificações Compatível com as normas:
ITU-T G.984.1
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.3
ITU-T G.984.4

Garantia Garantia de 1 ano.

Características
Construtivas

LEDs indicativos de operação no painel frontal

Dimensões: 482,6 mm (19") x 236 mm x 88,1 mm (2 U's) (L x C x A)
Fonte de Alimentação:

Full Range 36~60 VDC/90~250 VAC ("Hot Swap")
Opera em 1+0 e 1+1

Consumo Máximo: 100 W
Condições Ambientais:

Temperatura de Operação: 0 ºC até 50 ºC
Temperatura de Armazenamento: -5 ºC até 50 ºC
Temperatura de Transporte: -40 ºC até 70 ºC
Umidade Relativa: Até 95%, sem condensação

Multicast IPTV

IGMP v2/v3/Proxy/Snooping
Quick Leave

IP Classification
L3 ‘‘ACLs’’ Access Control List
RFC 3260 - New Terminology and Clarifications for DiffServ



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ET03530 v2 - 18/10/2019

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações

sem aviso prévio.

5/5

Codificação

Produtos
Relacionados

Produto LD2502F passível de contratação de Furukawa Suporte e Serviço (FSS).
Entre em contato para obter mais informações.

Nota Validade Técnica de Software: 365 dias

Interfaces Gerência LAN - Conector RJ-45
Interface de Alarme - Conector RJ-45
Interfaces de Rede:

LD2502F
6 (seis) Interfaces ópticas 1 Gbps (Slot SFP)
2 (dois) Combo Port elétricos 10/100/1000 Mbps
2 (dois) Interfaces ópticas 10 Gbps (Slot XFP)

LD2504
6 (seis) Interfaces ópticas 1 Gbps (Slot SFP)
2 (dois) Combo Port elétricos 10/100/1000 Mbps
4 (quatro) Interfaces ópticas 10 Gbps (Slot XFP)

LD2504S
6 (seis) Interfaces ópticas 1 Gbps (Slot SFP)
2 (dois) Combo Port elétricos 10/100/1000 Mbps
4 (quatro) Interfaces ópticas 10 Gbps (Slot XFP)

4 (quatro) Interfaces TDM STM-1 (Slot SFP)

Interfaces GPON:

8 (oito) interfaces GPON (Slot SFP)
Até 64 Usuários por porta PON

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blo1rEAA

