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Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su
reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o
contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Codificación

Certificaciones UL Listed E173971

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales
pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Tipo de Embalaje Papelón

Material del Cuerpo del
Producto

Acero inoxidable

Cantidad de Posiciones 01 o 02 posiciones

Tipo de Conector RJ-45

Tipo de Pintura Acabado con textura de plástico

Color Plateado

Ventajas
Uso en ambientes críticos, con sistema hermético perfecto en la parte trasera.
Presenta sistema de proteción que permite aislamento total contra agentes externos como polvo y
humedad.
Producido en acero inoxidable. 
Suministrado con tornillos de fijación.
Disponible en configuraciones de 1 y 2 posiciones.
Cumple IP67.

Compatibilidad
Compatible con los conectores hembra industrial Cat.5e y Cat.6. 
Se recomienda utilizar con conductos industriales sellados.

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Ambiente de Instalación Interno

FACEPLATE INDUSTRIAL IP67
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