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Codificación

Garantía 12 meses

Identificación 35520017 - BANDEJA DE CONECTORES 
35520035 - BANDEJA DE CONECTORES CON 8 ADAPTADORES SC-APC
35520036 - BANDEJA DE CONECTORES CON 16 ADAPTADORES SC-APC

Compatibilidad CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC
CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC (II)
CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA SUBTERRÁNEA FK-CTOS

Accesorios Incluidos Manual de instalación

Color Gris RAL7035

Material del Cuerpo del
Producto

Termoplástico ABS+PC de alto impacto

Profundidad (mm) 18

Ancho (mm) 150

Altura (mm) 170

Ventajas
Fácil instalación y manejo;
Capacidad hasta 16 adaptadores ópticos;
Almacena en su parte inferior 1 splitter 1x16 o hasta 2 splitters 1x8;
Espacio interno asegura radio mínimo de curvatura de la fibra óptica.

Aplicación Instalado en el interior de la Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC ou FK-CTOS.

Descripción La Bandeja de Conectores para Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC tiene como objetivo, dentro de la
CTO, alojar, proteger y acoplar los conectores del splitter o de los pigtails conectorizados a los conectores de los
cables drop.
Cada bandeja tiene capacidad para hasta 16 conectores; y soporta 1 splitter 1x16 o hasta 2 splitters 1x8.
Es suministrada en tres modelos: sin conectores, con 8 conectores SC-APC, o con 16 conectores SC-APC.

BANDEJA DE CONECTORES PARA
CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA
FK-CTO-16-MC
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