ESPECIFICACION TECNICA
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BANDEJA DE CONECTORES PARA
CAJA DE TERMINACION OPTICA
FK-CTO-16-MC

Descripcion La Bandeja de Conectores para Caja de Terminacién Optica FK-CTO-16MC tiene como objetivo, dentro de la
CTO, alojar, proteger y acoplar los conectores del splitter o de los pigtails conectorizados a los conectores de los
cables drop.

Cada bandeja tiene capacidad para hasta 16 conectores; y soporta 1 splitter 1x16 o hasta 2 splitters 1x8.
Es suministrada en tres modelos: sin conectores, con 8 conectores SC-APC, o con 16 conectores SC-APC.
Aplicacién Instalado en el interior de la Caja de Terminacion Optica FK-CTO-16MC ou FK-CTOS.
Ventajas
® Facil instalacion y manejo;
® Capacidad hasta 16 adaptadores opticos;
® Almacena en su parte inferior 1 splitter 1x16 o hasta 2 splitters 1x8;
® Espacio interno asegura radio minimo de curvatura de la fibra dptica.

Altura (mm) 170

Ancho (mm) 150

Profundidad (mm) 18

Material del Cuerpo del
Producto

Color

Termoplastico ABS+PC de alto impacto

Gris RAL7035

Accesorios Incluidos

Manual de instalacion

Compatibilidad

CAJA DE TERMINACION OPTICA FK-CTO-16MC
CAJA DE TERMINACION OPTICA FK-CTO-16MC (11)
CAJA DE TERMINACION OPTICA SUBTERRANEA FK-CTOS

Identificacion 35520017 - BANDEJA DE CONECTORES
35520035 - BANDEJA DE CONECTORES CON 8 ADAPTADORES SC-APC
35520036 - BANDEJA DE CONECTORES CON 16 ADAPTADORES SC-APC
Garantia 12 meses
Codificacion

FURUKRWAR

ELECTRIC

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su
reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacion de su contenido o
contexto. Todas |as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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