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Codificación

Compatibilidad CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC
CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC (II)

Accesorios Incluidos Manual de instalación
Tornillos para fijar los suportes para ancorage de los cables low friction

Color Grommets de goma en color negro;
Suportes para fijar los cables low friction em gris RAL7035

Características Físicas  
 

Ventajas
Fácil instalación y manejo;
Capacidad hasta 2 cables por pieza.

Aplicación Instalado en el interior de la Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC.
Compatible con el cable drop Fig.8 Compacto Low Friction con dimensional nominal del núcleo óptico de 3.0 x
2.0mm.

Descripción El Kit de Grommets y Soportes de Cable Drop Flat para Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC realiza el
sellado de las salidas drops y el anclaje de los 16 Cables Drops Fig.8 Low Friction.
La pieza de soporte es responsable por el anclaje de los drops, que se realiza por medio de "dientes" diseñados
especialmente para para fijar los cables a través de sus cubiertas; mientras que el grommet realiza el sellado, que
impide el ingreso de agua y polvo.
El kit se compone de 8 piezas de soporte y de 8 grommets, y como soportan dos cables drops cada, totalizan la
capacidad de 16 salidas drops.

CONJUNTO DE GROMMETS Y
SOPORTE DE CABLE DROP FLAT
PARA CAJA DE TERMINACIÓN
OPTICA FK-CTO-16MC
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