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KIT DE DERIVACION CON
TERMOCONTRACTIL PARA
FK-CEO-4T

Descripcion El kit continene los accesorios necesarios para la realizacion de el sellado de cables de acometida en la caja de
empalme termocontraible.
El tubo térmo contractil sellan las salidas de los cables, lo que permite la realizacion de la devacion de la red de
manera efectiva y segura.

Aplicacion Caja de empalme optico FK-CEO-4T y debe ser uttilizado para sellar las puertas de los cables de acometida para
asegurar el funcionamiento de la caja.

Tipo de sistema de sellado Sistema de sellado termocontractil.
Accesorios Incluidos Kit de derivaciéon compuesto por:

1 Tubo termo-contractil

1 papel de lija

1 adhesivo de aluminio
16 hellermans

1 tejido de limpieza

1m de tubo de transporte

Identificacion 35520028 - KIT DE DERIVACION CON TERMOCONTRAIBLE PARA FK-CEO-4T Y FK-CEO-6T
Garantia 12 meses

Compatibilidad 35520023 - FK-CEQ-4T-144F (24F) (CEO - MODULO BASICO)

Codificacion

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su
reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacién de su contenido o 1/1
Fu Ru Kn mn contexto. Todas |as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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