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KIT BANDEJA DE EMPALME STACK

Descripcién

Ventajas

Conjunto de accesorios para acomodar los empalmes por fusiones Opticas en las bandejas de fibra éptica o
distribuidores épticos. El conjunto es constituido por bandejas de empalme, protector de pelicula de plastico,
tornillos, protectores de empalme e abrazaderas de plastico para la fijacién de los cables.

Disponible en kits para configuraciones de 12, 24, 36 y 48 fibras 6pticas.

Se puede abrir por ambos lados y se recomienda utilizar protectores de empalme de 40 mm. (Los protectores son
suministrados con la bandeja).

® Recomendado para uso interno en el interior distribuidores opticos para uso con soluciones de empalme

por fusion;

Cada bandeja acomoda 12 empalmes, siendo possible montar las bandejas de emendas;

Kits para 12, 24, 36 o 48 empalmes, ampliable a través de apilamiento de las bandejas;

Bandejas en material plastico;

Permite un radio de curvatura minimo de 30 mm para acomodacién de las fibras y empalmes;

Contiene fijadores de proteccion de empalmes desmontables para la instalacion de splitters opticos;

Las bandejas contienen cabellos que permitem su apillaciéon, y pueden ser abiertas para cualquer

direccién, dando flexibilidad al sistema de empalme;

® Ordenal conmutable, lo que permite el alojamiento de los empalmes, empalmes mecanicos, splitters, etc;

® Disefio flexible, permitiendo a las fibras desnudas y empalmes excelente alternativa de alojamiento y
proteccion, con radios de curvatura adecuados y guias para la reversion de fibra si es necesario;

Ambiente de Instalacién Interno
Ambiente de Operacion No Agresivo
Altura (mm) 9.2 mm
Ancho (mm) 155 mm
Color Beige

Tipo de Pintura

Acabado con textura de plastico

Material del Cuerpo del
Producto

FURUKRWAR

ELECTRIC

ABS/PC (UL 94 V-0)

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su
reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacién de su contenido o 1/2
contexto. Todas |as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Accesorios Incluidos Kit Bandeja de Empalme 12F:

® Bandeja de empalme para 12 fusiones;
® 12 protectores de empalme 40mm;

® Abrazaderas plasticas;

® Etiquitas de identificaciéon numeradas;
® Tornillos.

Kit Bandeja de Empalme 24F:

® 2 Bandejas de empalme para 12 fusiones;
® 24 protectores de empalme 40mm;

® Abrazaderas plasticas;

® Etiquitas de identificacion numeradas;

® Tornillos.

Kit Bandeja de Empalme 36F:

® 3 Bandeja de empalme para 12 fusiones;
® 36 protectores de empalme 40mm;

® Abrazaderas plasticas;

® Etiquitas de identificaciéon numeradas;

® Tornillos.

Kit Bandeja de Empalme 48F:

® 4 Bandeja de empalme para 12 fusiones;
® 48 protectores de empalme 40mm;

® Abrazaderas plasticas;

® Etiquitas de identificacion numeradas;

® Tornillos.
Garantia 12 meses
Compatibilidad DIO Enterprise, DIO A270, DIO B48, DIO A115, B144, DIO LGX y DIOs BT32, BT36, BT24, BT48 y BT96.
RoHS Este producto esta en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales

pesados en la produccion de los productos y relacionada a la preservacion del medio ambiente.

Cantidad por caja (gift) Kits de 12F y 24F: suministro en enbalaje de 10 piezas.
Kits de 36F y 48F: suministro en enbalaje de 8 piezas.

Codificacion

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su

reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacion de su contenido o 2/2
Fu Ru Kn mn contexto. Todas |as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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