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Profundidade (mm) 215

Largura (mm) 354

Altura (mm) 250

Tipo de sistema de
vedação

Mecânico, selada.

Peso (kg) 2,2

Grau de Proteção IP68
Instalações subterrâneas, testado em 0,6 m de coluna d'água.

Material do Corpo do
Produto

Termoplástico reforçado com aditivo com proteção UV.

Cor Preto, Cinza, Amarelo, Branco, Azul, Vermelho e Verde

Certificações Número do processo ANATEL de declaração de conformidade:
53500.093360/2021-13

Vantagem
Pré-conectorizada plug and play, não é necessário abertura do produto para realizar conexões
pré-conectorizadas;
Fornecido com acessório para instalação em poste ou cordoalha;
Fornecido montado com suporte de acomodação de cabos interconexão;
Suporte cordoalha fornecido em aço inoxidável;
Não é necessário ferramentas adicionais para instalação 
QR code com link para acessar manual do produto.

Aplicação Redes ópticas externas aéreas ou subterrâneas para pequenas edificações. 
Produto desenhado para aplicações em cordoalha, poste ou parede. 

Descrição As Caixas Terminais Ópticas Pré-Conectorizadas  FK-CTOP (INLINE) 17P / 18P permitem o uso de
cabos pré-conectorizados na entrada e saída, a fim de   agilizar a ativação de assinantes, sem a
necessidade de montagem de   conectores de campo ou a realização de fusões.

O modelo 18P é   fornecida com 18 adaptadores reforçados, um para entrada, um para   extensão da
rede e 16 para acessos assinantes.
O modelo 17P é fornecida com 17 adaptadores reforçados, um para a entrada da rede e 16 para
acessos assinantes.

CAIXA TERMINAL OPTICA
PRE-CONECTORIZADA SELADA
FK-CTOP -L (INLINE B17 / B18
SLIMCONNECTOR)
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Desenho técnico 18P ADAPTADORES SLIMCONNECTOR

Garantia 12 meses

Nota Etiqueta de identificação para os modelos 90x10 na cor verde e 80x20 na cor branca.

Identificação Os adaptadores reforçados podem ser identificados visualmente pela cor da sua tampa.
Cor tampa adaptador

Modelo 18P 17P
Entrada Vermelho Vermelho
Extensão Azul -
Cliente (splitter 1x16) Porta 1 Verde Verde

Portas 2~16 Preto Preto

Acessórios Inclusos Manual de instalação;
Suporte para instalação em cordoalha;
Suporte para reserva de cabos;;
QR Code;
Abraçadeira plástica para os cabos acomodados;
Isolador para o cabo.

Quantidade de
Adaptadores

17P - 17 Adaptadores SlimConnector;
18P - 18 Adaptadores SlimConnector.
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Codificação

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A3k00000Xn8H0EAJ

