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Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações

sem aviso prévio.
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Codificação

Garantia
Garantia de 1 ano.
Validade Técnica de Software: 365 dias.

A cobertura da garantia e serviço de suporte técnico estão condicionados ao uso exclusivo de
equipamentos da família GPON Furukawa (OLTs, ONUs, Fontes de Alimentação, Transceivers, ...).

Certificações
NOM

Características Gerais Min Máx
Temperatura de Operação 0 50 °C
Temperatura de Armazenamento -40 70 °C
Umidade Relativa de Operação 5% 90% Sem condesação
Consumo de Energia 49 Watts
Alimentação CA full range (100-240V,50/60Hz)

Fontes hot-swappable;
LEDs indicativos.

Descrição Fonte de alimentação CA para concentrador óptico GPON standalone, utilizado em redes FTTx (Fiber To
The X). Cada concentrador óptico permite a utilização de até duas fontes de alimentação (sendo CA ou
CC), em modo de redundância.

FONTE DE ALIMENTACAO AC PARA
CONCENTRADOR OPTICO
STANDALONE GPON LD3008 /
LW3008C / LD3016

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A4N00001pjtcZUAQ

