Ambiente de Instalagao
Ambiente de Operagéo
Compatibilidade

Vantagem

Altura (mm)
Largura (mm)
Profundidade (mm)
Cor

Material do Corpo do
Produto

Aplicagao
Tipo de Embalagem

Peso por gift (Kg)

Quantidade por caixa (gift)

Quantidade por caixa
(carton)

Garantia

RoHS
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MODULO PARA DADOS CAT.5E 8
PORTAS - CDM

FCS @i

Interno

Interno nao agressivo
Linha de produtos CDM
® Confeccionado em Plastico;
® Acabamento em pintura epdxi na cor bege, de alta resisténcia a riscos e a corrosdo. Para uso em
ambientes internos (EIA-569);
® Sistema de encaixe rapido, dispensando uso de ferramentas;
® Conectores 110 IDC;
® 8 portas de dados RJ-45;
® Categoria 5e;
® Produto desenvolvido para sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens,
segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 5e;
® Atendimento a diretiva RoHS.
75 mm (placa de montagem)
164,4 mm (placa de montagem)
13,8 mm (placa de montagem)

Preto

Plastico de alta resisténcia

Papelao
0,27 kg
01 peca

10 pegas

12 meses

Este produto estd em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais
pesados na fabricacao dos
produtos e relacionada a preservagéo do meio-ambiente.

Este informativo e de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E

vedada a sua reproducao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como 1/2
alteracao de seu conteudo ou contexto. Todas as especificacoes estao sujeitas a

alteracoes sem aviso previo. As Imagens e desenhos sao meramente ilustrativas
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Codificacéo

Este informativo e de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E

vedada a sua reproducao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como 2/2
alteracao de seu conteudo ou contexto. Todas as especificacoes estao sujeitas a

alteracoes sem aviso previo. As Imagens e desenhos sao meramente ilustrativas


https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blnj5EAA

