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Peso por gift (Kg) 0,28 kg

Tipo de Embalagem Papelão

Aplicação  

Material do Corpo do
Produto

Plástico de alta resistência

Tipo de Pintura Acabamento plástico texturizado

Cor Preto

Profundidade (mm) 13,8 mm (placa de montagem)

Largura (mm) 164,4 mm (placa de montagem)

Altura (mm) 75 mm (placa de montagem)

Vantagem Confeccionado em plástico;
Acabamento de cor preto;
Sistema de encaixe rápido, dispensando o uso de ferramentas;
Conectores 110 IDC;
Suporte até 4 linhas telefônicas convencionais;
Suporte até 8 ambientes (Cômodos), com 4 linhas telefônicas;
Suporte a telefonia convencional, ADSL, FAX, etc;
Produto em conformidade com a diretiva RoHS;
Uma interface RJ-45 para conexão com outro modulo de telefonia.

Compatibilidade Linha de produtos CDM

Ambiente de Operação Interno não agressivo

Ambiente de Instalação Interno

MÓDULO EXPANSÃO TELECOM 8
PORTAS - CDM
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Codificação

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais
pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Garantia 12 meses

Quantidade por caixa
(carton)

10 peças

Quantidade por caixa
(gift)

01 peça

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blnj9EAA

