ESPECIFICACAO TECNICA

ET02244 vO0 -

: BANDEJA DE ACOMODACAO DE

e CORDOES 1U

Descri¢do E ideal para instalagdo em sistemas de telecomunicacdes Opticas, para uso interno e instalacdo em
racks. Recomendada para armazenar o comprimento excedente dos corddes Opticos utilizados para interliga¢éo
entre os distribuidores 6pticos e os equipamentos de rede.

Aplicagao
Vantagem
® Bandeja para acomodacédo de corddes oOpticos;
® Manuseio simples, sem a necessidade de ferramentas especiais;
® Apresenta gaveta de deslizante que facilita o0 acesso aos corddes 6pticos armazenados;
® Possui guia de fibras através de raios de curvatura adequados proporcionando 6tima performance da fibra
optica;
® Adequado para instalagdo em racks ou brackets 19" ou 23".
® Produto resistente e protegido contra corrosdo, para as condigdes especificadas de uso em ambientes
internos.
Ambiente de Instalacéo Interno
Ambiente de Operagéo N&o Agressivo
Altura (mm) 44,45 mm (1V)
Largura (mm) 484 mm
Profundidade (mm) 320 mm
Cor Cinza (RAL 7035)
Material do Corpo do Aco SAE1020
Produto
Codificacéo
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