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Material do Corpo do
Produto

ABS/PC (UL 94 V-0)

Tipo de Pintura Acabamento plástico texturizado

Cor Bege

Largura (mm) 155 mm

Altura (mm) 9.2 mm

Ambiente de
Operação

Não Agressivo

Ambiente de
Instalação

Interno

Vantagem
Recomendada para utilização interna em distribuidores internos ópticos para utilização com
fusão;
Cada bandeja acomoda até 12 fusões e é possível empilhar as bandejas de emendas;
Kit para 12, 24, 36 ou 48 fusões, expansível por meio de empilhamento das bandejas;
Bandejas confeccionadas em material plástico;
Permite um raio de curvatura mínimo de 30 mm para acomodação das fibras e fusões;
Possui fixadores de proteção de emendas removíveis para instalação de splitters ópticos;
As bandejas possuem travas que permitem seu empilhamento, e podem ser abertas para
qualquer um dos lados, conferindo flexibilidade ao sistema de fusão
Ordenal cambiável, permitindo a acomodação de emedas por fusão, emendas mecânicas,
splitters e etc;
Design flexível, permitindo perfeita acomodação de fibras nuas e emendas, com raios de
curvaturas adequados e guias para inversão de fibras caso necessário;
Permite a acomodação da reserva técnica de fibra.

Descrição Conjunto de acessórios para acomodar as fusões ópticas dentro dos DIOs, composto por bandejas de
emenda, filme plástico protetor, parafuso de fixação, protetores de emenda e braçadeiras plásticas de
fixação dos cabos.
Disponíveis em kits para configurações de 12, 24, 36 e 48 fibras ópticas.
Podem ser abertas para ambos os lados e devem ser utilizados protetores de emenda de 40mm. (Os
protetores adequados já são fornecidos com a bandeja).
Possui etiqueta para identificação das fibras.

KIT BANDEJA DE EMENDA STACK



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ET02505 v1 - 03/10/2023

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações

sem aviso prévio.

2/2

Codificação

Quantidade por caixa
(gift)

Para kits de 12F e 24F, fornecimento em embalagem de 10 peças.
Para kits de 36F e 48F, fornecimento em embalagem de 8 peças.

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Compatibilidade DIO Enterprise, DIO A270, DIO B48, DIO A115, B144, DIO LGX e DIOs BT32, BT36, BT24, BT48 e
BT72.

Garantia 12 meses

Acessórios Inclusos Kit Bandeja de Emenda 12F:

Bandeja de emenda para 12 fusões;
12 protetores de emenda 40mm;
Abraçadeiras plásticas;
Etiquetas de identificação numeradas;
Parafusos.

Kit Bandeja de Emenda 24F:

2 Bandejas de emenda para 12 fusões;
24 protetores de emenda 40mm;
Abraçadeiras plásticas;
Etiquetas de identificação numeradas;
Parafusos.

Kit Bandeja de Emenda 36F:

3 Bandejas de emenda para 12 fusões;
36 protetores de emenda 40mm;
Abraçadeiras plásticas;
Etiquetas de identificação numeradas;
Parafusos.

Kit Bandeja de Emenda 48F:

4 Bandejas de emenda para 12 fusões;
48 protetores de emenda 40mm;
Abraçadeiras plásticas;
Etiquetas de identificação numeradas;
Parafusos.

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blnpoEAA

