
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ET03226 v0 - 30/01/2019

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações

sem aviso prévio.

1/1

Codificação

Compatibilidade 35520389- FK-CEO-4M-144F (24F) (CEO - MÓDULO BÁSICO)
35520391- FK-CEO-4T-144F (24F) (CEO - MÓDULO BÁSICO)

Garantia 12 meses

Identificação 35520025 - BANDEJA DE EMENDA 24F PARA FK-CEO

Acessórios Inclusos
Manual de instalação
1 Bandeja de emenda
24 Protetores de emenda
Etiqueta de identificação

Material do Corpo do
Produto

Plástico

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Vantagem
Possui sistema para acomodar, armazenar, proteger e transportar as fibras ópticas.
Permite que outras bandejas sejam empilhadas;
Fácil instalação e manuseio;
Fechamento simples e com possibilidade de travamento das bandejas;
Capacidade para até 24 emendas por fusão;
Espaço interno garante raio mínimo de curvatura da fibra.

Aplicação Instalado no interior do Conjunto de Emenda Óptico FK-CEO-4M e FK-CEO-4T

Quantidade Fusões Cada Bandeja armazena até 24 fusões.

Descrição A Bandeja de Emenda para os Conjuntos de Emenda Ópticos tem a finalidade de, no interior da CEO,
acomodar e proteger as emendas ópticas por fusão entre cabos.
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