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Prensa Cabo Um (01) prensa cabo tipo PG13.5 na extremidade conectorizada do Service Cable.
Camisa de Puxamento com Grau de Proteção IP65
*Grau IP65 indica proteção total contra partículas sólidas e jatos de água de todas as direções.

Quantidade de Fibras 2 ou 4 Fibras

Perda de retorno (dB) SC-UPC SM >30

Perda de inserção
(dB)

SC-UPC SM: 0.3 dB
Montado e testado 100% em fábrica.

Tipo de Polimento UPC

Tipo de Fibra Monomodo G-657A (9/125µm)

Tipo de Conector SC

Conector do tipo "push-pull"
Corpo plástico
Ferrolho cerâmico
Fibra SM 

 

Tipo de Cabo Cabo Óptico Totalmente Seco: Constituído por fibras ópticas tipo  que são agrupadas entre si'loose'
de forma não aderente e protegidas por um tubo de material termoplástico proporcionando proteção
mecânica às fibras. O interior do tubo é seco, livre de geléia, protegido por elementos hidroexpansíveis
para evitar a penetração de umidade. O revestimento do cabo é de material termoplástico não
propagante à chama e resistente a fungos e raios "UV".

Cor Ponta (Fanout): Amarelo ou Azul (ABNT) (Monomodo)
OBS 1: Para o cabo óptico totalmente seco a capa é de cor preta.

Comprimento Pontas (fanout): 80 cm
Corpo do service - Cabo Óptico Totalmente Seco 100 a 500 metros: 

Ambiente de
Instalação

Indoor/Outdoor

Descrição Cabo óptico de construção tipo "tubo loose", totalmente seco e pré-conectorizado em fábrica com
conectores ópticos em uma das extremidades e fusionável na outra (não conectorizado). Ideal para
aplicação na solução de conectividade FiberMesh, autossustentado em vãos de até 80 metros e
aplicável em ambiente externo.

SERVICE CABLE CONECTORIZADO
FIBERMESH
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Codificação

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações ANATEL
CABO: 03586-12-00256
CONECTOR SC: 01365-06-00256

Garantia 12 meses

Embalagem Bobina de madeira

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blnzxEAA

