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Codificação

Compatibilidade CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA FK-CTO-16MC
CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA FK-CTO-16MC (II)

Acessórios Inclusos Manual de instalação
Parafusos para fixação dos suportes para ancoragem dos cabos low friction

Cor Grommets de borracha na cor preta;
Suportes para fixação do low friction em cinza RAL7035

Características Físicas  

Vantagem Fácil instalação e manuseio;
Capacidade de até 2 cabos por peça.

Aplicação Instalado no interior da Caixa de Terminação Óptica FK-CTO-16MC.
Compatível com cabo drop Fig.8 Compacto Low Friction com dimensional nominal do núcleo óptico de 3,0 x
2,0mm.

Descrição O Kit de Grommets e Suportes de Cabo Drop Flat  para Caixa de Terminação Óptica FK-CTO-16MC tem a
finalidade de realizar a vedação das saídas drops e ancorar os 16 Cabos Drop Fig.8 Low Friction.
A peça de suporte  é responsável pela ancoragem dos drops, que é  feita através de “dentes” projetados
especialmente para prender os cabos pela capa;  enquanto que o grommet realiza a vedação,  que impede  a
entrada de água e poeira.
O kit é composto por 8 peças de suporte e por 8 grommets, pois atendem a dois cabos drops cada, totalizando a
capacidade de 16 saídas drops.

KIT DE GROMMETS E SUPORTES
DE CABO DROP FLAT PARA CAIXA
DE TERMINAÇÃO OPTICA
FK-CTO-16MC
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