
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ET01901 v0 - 29/12/2017

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações

sem aviso prévio.

1/2

Garantia 12 meses

Quantidade por caixa
(gift)

30 peças

Quantidade por caixa
(carton)

360 peças

Tipo de Embalagem Papelão

Lote Mínimo 30 peças

Material do Corpo do
Produto

Termoplástico de Alto impacto UL94V-0

Quantidade de
Posições Módulo de 1 ou 2 portas de 1U

Módulo de 2 posições angular de 2U
Tampa cega de 1U

Tipo de Pintura Acabamento plástico texturizado

Cor Branco ou Bege

Vantagem
Compatível com os espelhos modulares, padrão Furukawa 4"x2" ou 4"x4".
Aliando desing, tecnologia e funcionalidade.
Módulos que estimulam a criatividade e permitem várias combinações, adequando-se
perfeitamente as necessidades mais complicadas.
Compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A nas versões U/UTP e F/UTP.
Compatível com conjunto adaptadores de tipo SC Simplex ou Duplex, ST, FC, LC, Coaxial, Tipo
F ou áudio RCA. 

Compatibilidade Espelho Modular

Ambiente de
Operação

Interno não agressivo

Ambiente de
Instalação

Interno

MÓDULO ADAPTADOR PARA
ESPELHO MODULAR
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Codificação

Certificações UL Listed   E173971

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blnjWEAQ

