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Quantidade de
Posições

Até 48 posições utilizando modelo de 2 cassetes de 24F.

Tipo de Conector  Aceita 1 ou 2 cassetes de 12 ou 24 fibras com conectores MPO na parte traseira e LC ou SC na parte
dianteira.

Espessura de chapa
(mm)

1mm

Cor Prata

Profundidade (mm) 152mm

Largura (mm) 132mm

Altura (mm)  1 Cassete com elemento de fixação: 46,5 mm 
1 Cassete sem elemento de fixação: 33,5 mm
2 Cassetes com elemento de fixação: 76,2mm 
2 Cassetes sem elemento de fixação: 63,2 mm

Vantagem
Adequado para ambientes de alta densidade de fibras ópticas;
Flexibilidade e Modularidade, com facilidade de expansão sem degradação da qualidade;
Rapidez e facilidade na instalação e reconfiguração;
Fácil de usar;
Atende ao padrão LGX;
Possui tampa superior removível;
Possui capacidade para 1 ou 2 cassetes LGX;
Instalação simples em eletrocalhas ou leitos via suporte de fixação 90°;
Fixação dos cassetes de maneira simples, por meio de clips de travamento sem necessidade de
parafusos ou ferramentas especiais;
Fornecido com acessórios de fixação e de ancoragem dos cabos.

Compatibilidade Cassetes LGX

Ambiente de
Operação

Interno não agressivo

Ambiente de
Instalação

Interno

PONTO DE CONEXÃO LGX
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Codificação

Normas ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E
 

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Garantia 12 meses

Quantidade por caixa
(gift)

01 peça

Quantidade por caixa
(carton)

01 peça

Tipo de Embalagem Papelão

Embalagem  

Material do Corpo do
Produto

Aço inoxidável

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100000blnpMEAQ

