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CONFIGURAÇÃO ONT100 EM OLT G4S, G8S, 

G1040, G2500 

1  Objetivo 

Esta nota técnica tem como objetivo orientar a 

configuração da ONT100 nas OLTs G4S, G8S, 

G1040 e G2500 GPON Furukawa. 

2  Configuração 

A configuração de perfil para a ONT100 é feita dentro 

do Modo GPON de configuração na OLT e segue a 

mesma estrutura básica das ONTs G400R, G420R, 

G420W: dba-profile, traffic-profile e onu-profile. 

Para a ONT100 recomenda-se utilizar dentro do 

traffic-profile o perfil GPON auxiliar extended-vlan-

tagging-operation (para informações sobre este 

perfil auxiliar consulte a NT-GPON0033). 

2.1 Extended-vlan-tagging-operation 

 

O perfil GPON auxiliar extended-vlan-tagging-

operation permite configurar a porta metálica da ONT 

como acesso (vlan untagged) ou trunk (vlan tagged). 

Nesta nota técnica vamos configurar a porta RJ-45 da 

ONT100 como acesso para a vlan 20. 

Figura 1 – Extended-vlan-tagging-operation 

2.2 Dba-profile 

 

O dba-profile configura a largura de banda no sentido 

upstream (ONT->OLT). 

Neste exemplo foi configurada uma largura de banda 

de 20Mb: 

 

Figura 2 – Dba-profile 

 

2.3 Traffic-profile 

Devido ao chipset GPON do equipamento, a ONT100 

requer duas configurações específicas dentro do 

traffic-profile:  

 
Figura 3 – Traffic-profile 

 

2.4 Onu-profile 

 

Figura 4 – Onu-profile 

3  Aplicando Perfil na ONT100 

 
Figura 5 – Aplicando onu-profile 

 



  

 
2 

Este documento pode estar desatualizado. Baixe sempre a versão atual no site da Furukawa 
 

  

NT-GPON-0036 
Rev 00 

4  Conclusão 

Este procedimento orienta a configuração da 

ONT100 nas OLTs G4S, G8S, G1040 e G2500 

GPON Furukawa. 

 


